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PRÄZISIONSFLACHSTAHL

PRÄZISIONSRUNDSTAHL

Aufgrund der aktuell starken 
Preisschwankungen auf dem Markt 
möchten wir darauf hinweisen, dass 

unsere Preise nicht auf dem aktuellen 
Stand sind. Bitte fragen Sie deshalb vor 

einer Bestellung unsere Preise für 
Präzisionsflachstahl schriftlich an.

Danke für Ihr Verständnis



Außerdem liefern wir ...

Bitte fragen Sie einfach nach der Lösung für Ihre Anwendung!

durchgehärtet, nitriergehärtet oder induktivgehärtet

Sonder-Leistenfertigung nach Kundenzeichnung
 - bis l = 7800 mm ( bei gängigen Materialien) ungeteilt möglich
 - Längen zusammengesetzt möglich

Führungsleisten

Sonderabmessungen

Sondertoleranzen

Präzisionsflachstahl

ungehärtet oder induktiv oberflächengehärtet,

feingeschliffen und poliert

Sonder-Walzenfertigung nach Kundenzeichnung
 - lieferbar max. d = 450 mm /  l = 6000 mm

Walzen 

Präzisionsflachstahl
Kaltarbeitsstahl DIN 17350 / EN-ISO4957

Warmumformen

Weichglühen

Weichgeglüht

geschliffen und feinstgefräst mit Bearbeitungsaufmaß Spannungsarmglühen

Härte

Toleranzen: Dicke   +0,40/-0 mm Abschrecken

Breite   +0,50/-0 mm Zerspanbarkeit

Vierkant:  +0,40/-0 mm Schneid-,Stanz-,Präge-, Gewinde- und Meßwerkzeuge

Länge   -30,00/+5 mm Vorrichtungen,Führungsleisten,Matrizen,Stempel

Industriemesser f.Metall,Holz,Papier,Konstruktionsteile

Einsätze im Formenbau,Kunststoffindustrie

Vielseitig einsetzbarer, verschleißfester Ölhärter,

gute Maßbeständigkeit.

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 80,4 100,4
10,3 10,40 10,90 11,50 12,50 14,60 16,70
15,3 10,80 11,50 12,50 14,60 16,70 18,80 20,80 22,90
20,3 11,50 12,50 14,60 16,70 18,80 20,80 22,90 25,00 27,10 30,20
25,3 12,50 14,60 16,70 18,80 20,80 22,90 25,00 27,10 31,20 32,30 34,40
30,3 14,60 16,70 18,80 20,80 22,90 25,00 27,10 29,20 33,30 36,40 39,60 52,00
32,3 15,80 17,90 19,80 21,90 24,00 26,00 28,10 31,20 36,40 39,60 43,70 58,30
40,3 17,70 18,80 20,80 22,90 25,00 28,10 31,20 35,40 39,60 43,70 48,90 61,40 70,80 74,90
50,3 19,80 22,90 25,00 27,10 29,20 31,20 35,40 39,60 45,80 50,00 56,20 67,60 79,10 83,20 91,60
60,3 22,90 24,00 27,10 29,20 31,20 35,40 39,60 45,80 50,00 57,20 65,60 78,00 91,60 95,70 108,20 140,40
63,3 25,40 26,70 28,10 30,20 34,40 38,50 42,70 47,90 54,10 58,30 70,80 85,30 95,70 106,10 122,80 160,20
70,3 26,00 28,10 30,20 32,30 36,40 40,60 46,80 51,00 60,40 62,40 74,90 90,50 104,00 114,40 126,90 166,40
80,3 28,10 30,20 32,30 36,40 40,60 46,80 51,00 57,20 68,70 72,80 83,20 98,80 114,40 124,80 145,60 186,20

100,3 32,30 34,40 36,40 41,60 47,90 53,10 57,20 64,50 80,10 91,60 102,00 124,80 135,20 150,80 176,80 222,60 351,60
120,3 35,40 39,60 41,60 47,90 57,20 60,40 67,60 78,00 95,70 98,80 114,40 145,60 171,60 178,90 197,60 258,00 370,30 495,10
125,3 37,50 41,60 44,80 50,00 60,40 65,60 72,80 83,20 102,00 106,10 122,80 156,00 187,20 197,60 213,20 291,20 436,80 526,30
150,3 52,00 55,20 57,20 61,40 65,60 71,80 80,10 92,60 112,40 120,70 137,30 187,20 228,80 239,20 260,00 333,90 495,10 566,80
160,3 61,40 65,60 70,80 79,10 90,50 104,00 123,80 135,20 156,00 199,70 239,20 249,60 275,60 363,00 542,90 654,20
180,3 66,60 72,80 78,00 89,50 105,10 122,80 145,60 156,00 173,70 218,40 264,20 276,70 316,20 400,40 570,00 707,20
200,3 62,40 66,60 70,80 79,10 85,30 99,90 118,60 139,40 166,40 176,80 189,30 234,00 282,90 301,60 353,60 428,50 640,70 736,40
250,3 85,30 95,70 106,10 116,50 135,20 158,10 194,50 218,40 237,20 290,20 341,20 364,00 422,30 528,40 726,00 854,90
300,3 98,80 109,20 119,60 140,40 162,30 182,00 226,80 233,00 285,00 343,20 410,80

10,4 12,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4

22,90 25,00 33,30 37,50 46,80 68,70 74,90 91,60 140,40 165,40 303,70 409,80

Werkstoff-Nr. 1.2842 (90 Mn Cr V 8)
                            1.2510 (100 Mn Cr W 4)             Art.Nr  73..

Länge: 1030 mm

Dicke

mm
Breite

mm

Vierkant

auch in Länge 500 mm lieferbar



Seite

PRÄZISIONSFLACHSTAHL

1.0570 (St52-3) geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm 1

1.1730 .. geschliffen 1000 mm 2

1.2083 .. geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm 3

1.2099 .. geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm 4

1.2162 .. geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm 5

1.2312 .. geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm 6

1.2343 .. geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm 7

geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm 8

1.2379 .. geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm 9

geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm 10

1.2316 / 1.2085 geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm 11

1.2436 .. geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm 13

geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm 14

1.2767 .. geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm 15

geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 1000 mm 16

1.2842 / 1.2510 geschliffen nach DIN 59350 500 mm 17

geschliffen nach DIN 59350 1000 mm 18

geschliffen mit Bearbeitungsaufmaß 1030 mm 19

geschliffen / LAGERPLATTEN 1000 mm 20

1.4112 .. geschliffen 1000 mm 21

PRÄZISIONSRUNDSTAHL

1.2210 .. präzisionsgeschliffen nach DIN 7154 (ISO h8) 1000 mm 12

1.2379 .. präzisionsgeschliffen nach DIN 7154 (ISO h8) 1000 mm 12

1.2842 / 1.2510 präzisionsgeschliffen nach DIN 7154 (ISO h8) 1000 mm 20

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN                                                                        23/24

Lieferung: ab Werk, ausschließlich Verpackung

Standardlängen ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.

Mindestauftragswert: € 30,- netto.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. 

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 

Alle Daten und Abmessungen in dieser Preisliste enthalten Richtwerte.

Wir behalten uns vor, notwendig werdende Änderungen ohne Voranzeige vorzunehmen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. ( s.S. 23/24)
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INHALTSVERZEICHNIS

KONDITIONEN

Preise: Netto in € pro Stück zzgl. MwSt., zzgl. marktaktuellem Legierungszuschlag (LZ) für Blankstahl
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Präzisionsflachstahl
Unlegierter Baustahl

Normalisiert 520 N/mm²
Zerspanbarkeit SEHR GUT

geschliffen und feinstgefräst Aufbaumaterial für Kunststoff u. Stanznormalien
Grundplatten u. Rahmen für den Vorrichtungsbau

Toleranzen: Dicke   +0,20/0 mm für gering beanspruchte Bauteile

Breite    +0,20/0 mm Vielseitig einsetzbar in allen Metall-, Werkzeug- u. 

Vierkant:  +0,20/0 mm Maschinenbaubereichen

Länge   +30,00/0 mm

Breite Dicke

mm mm

4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 63,4 70,4 80,4 100,4

20,3 13,60 14,60 15,60 16,70 17,70  
25,3 13,40 14,60 14,60 15,60 16,70 18,80 20,80 22,20 25,00
30,3 14,50 15,60 15,60 17,70 18,80 21,90 25,00 29,20 35,40
32,3 28,50
40,3 15,50 16,70 17,70 20,80 24,00 26,00 29,20 35,40 39,60 44,80 47,80
50,3 17,60 19,80 21,90 24,00 28,10 30,20 34,40 40,60 45,80 54,10 57,80 59,30
60,3 21,70 24,00 26,00 29,20 31,20 33,30 36,40 45,80 51,00 60,40 65,60 78,00
63,3 30,70 32,80 35,00 38,30 41,00 48,10 53,60 64,00 69,00 88,00
70,3 34,20 36,40 40,60 46,80 52,00 58,30 66,60 73,90 95,70 105,10
80,3 28,90 32,30 34,40 36,40 40,60 46,80 52,00 55,50 60,40 66,60 72,80 77,70 81,20 100,90 116,50 121,20 133,20
100,3 35,10 38,50 40,60 43,70 47,90 58,30 60,40 70,80 73,90 88,40 106,10 124,80 140,40 159,20 184,10
120,3 51,00 57,20 66,60 73,90 80,10 86,40 100,90 122,80 140,40 164,40 183,10 216,40
125,3 42,70 48,90 53,10 61,40 69,70 76,00 85,30 90,50 109,20 131,10 145,60 169,30 220,50 280,80
140,3 67,60 72,80 80,10 86,40 99,90 106,10 120,70 128,80 140,40 161,20 184,10 215,30 249,60 303,70
150,3 48,50 53,10 60,40 69,70 74,90 84,30 92,60 100,90 111,30 124,80 147,70 168,50 200,80 226,80 262,10 322,40
160,3 51,50 59,30 68,70 73,90 81,20 90,50 96,80 106,10 114,40 134,20 143,20 154,00 181,00 215,50 239,20 266,30 341,20
180,3 83,20 89,50 95,70 102,00 111,30 120,70 142,50 172,70 197,60 228,80 265,20 301,60
200,3 80,10 90,50 98,80 102,00 110,30 117,80 122,80 134,20 161,20 172,00 185,20 218,40 249,60 262,10 291,20 343,20 411,90
250,3 94,70 109,20 114,40 126,90 135,20 145,60 162,30 187,20 226,80 272,50 313,10 353,60 405,60 504,40
300,3 113,70 131,10 134,20 144,60 159,20 170,60 193,50 218,40 233,00 270,40 317,20 374,40 393,20 405,60 478,40 613,60
350,3 136,50 153,00 168,50 182,00 197,60 218,40 236,10 258,00 275,20 384,80 431,60 458,80 561,60 696,80
400,3 156,00 174,90 194,50 203,90 218,40 234,00 251,70 275,60 294,00 340,10 409,80 488,80 524,40

10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 63,4 70,4 80,4 100,4  

17,70 19,80 20,80 21,90 33,30 42,70 46,30 54,10 74,90 99,90 105,00 119,60 151,90 228,80

Werkstoff-Nr. 1.0570 (St52-3)       Art. Nr. 77..

Vier-

kant

Länge: 1000 mm
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Präzisionsflachstahl
Unlegierter Werkzeugstahl

Warmumformen 1050-850°C
Weichglühen 680-710°C

geschliffen und feinstgefräst Weichgeglüht ca. 190 HB (~650 N/mm²)
Spannungsarmglühen ca. 640°C

Toleranzen: Dicke   +0,25/0 mm Härte 57 HRC bei 800-830°C

Breite    +0,40/0 mm Abschrecken Wasser

Vierkant:  +0,25/0 mm Zerspanbarkeit SEHR GUT

Länge   +35,00/0 mm Aufbaumaterial für Kunststoff u. Stanznormalien
Grundplatten u. Rahmen für den Vorrichtungsbau
für gering beanspruchte Bauteile
Vielseitig einsetzbar in allen Metall-, Werkzeug- u. 
Maschinenbaubereichen

Breite Dicke

mm mm

4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 30 32 40 50 60 63 70 80 100

20 12,50 13,60 14,60 15,60 16,70 17,70 18,80 19,80  

25 13,60 14,60 15,60 16,70 17,70 18,80 20,80 24,00 25,00
30 14,60 15,60 16,70 17,70 18,80 21,90 22,90 29,20 35,40
32 15,60 16,70 17,70 18,80 20,80 24,00 29,20 31,20 36,40
40 16,70 17,70 19,80 20,80 22,90 26,00 27,10 31,20 34,40 37,50 44,80 50,00
50 17,70 19,80 21,90 24,00 28,10 30,20 34,40 36,40 37,50 42,70 55,20 59,30 64,50
60 21,90 24,00 26,00 29,20 31,20 34,40 37,50 42,70 48,90 60,40 68,70 79,10
63 23,00 25,20 28,10 31,20 34,40 36,40 46,80 47,90 53,10 66,60 71,80 91,60
70 25,60 28,00 32,30 34,40 36,40 37,50 40,60 47,90 51,00 54,10 64,50 71,80 79,10 95,70 107,20 119,60
80 29,20 32,30 35,40 37,50 39,60 47,90 52,00 54,10 60,40 64,50 72,80 78,00 87,40 100,90 116,50 126,90 132,10
90 32,30 36,40 39,60 41,60 43,70 53,10 56,20 64,50 68,70 79,10 95,70 112,40 128,00 148,80 171,60
100 36,40 39,60 41,60 44,80 50,00 58,30 60,40 67,60 72,80 73,90 88,40 92,60 106,10 124,80 143,60 150,80 159,20 183,10
120 47,90 59,50 57,20 66,60 73,90 95,10 105,40 99,90 119,60 140,40 166,40 182,00 213,20 270,40
125 42,70 46,80 51,00 57,20 64,50 72,80 76,00 83,20 85,30 90,50 107,20 116,50 126,90 149,80 174,80 190,40 199,70 229,90 287,10
140 57,20 67,60 72,80 81,20 87,40 96,80 102,00 123,80 131,10 137,30 161,20 187,20 214,30 249,60 301,60
150 52,00 56,20 60,40 69,70 74,90 84,30 92,60 97,80 102,00 113,40 126,90 139,40 144,60 168,50 198,70 214,30 226,80 260,00 324,50
160 55,50 60,00 64,50 74,90 81,20 90,50 97,80 102,00 107,20 116,50 136,30 146,70 154,00 178,90 216,40 260,00 291,20 374,40
175 70,60 78,80 94,20 111,60 110,00 120,00 150,00 161,80 192,00 299,00 363,00
180 78,00 81,20 84,30 96,80 104,00 112,40 128,00 141,50 156,00 166,40 198,70 230,90 275,60 305,80 395,20
200 91,60 87,40 94,70 103,00 111,30 115,50 133,20 135,20 161,20 168,50 187,20 224,70 255,90 270,40 296,40 338,00 416,00
250 104,00 112,40 115,50 128,00 136,30 141,50 146,70 164,40 190,40 201,80 227,80 274,60 314,10 324,50 353,60 403,60 509,60
300 116,50 123,80 134,20 145,60 160,20 166,40 171,60 195,60 224,70 239,20 272,50 320,40 374,40 388,00 416,00 473,20 598,00
315 122,40 130,00 143,00 158,00 186,00 175,00 189,00 210,00 244,00 251,20 286,20 336,50 407,80
350 122,00 156,00 172,70 189,30 206,00 214,30 228,80 247,60 270,40 280,80 310,00 384,80 445,20
400 156,00 166,40 176,80 187,20 197,60 212,20 222,60 245,50 260,00 272,50 306,80 322,40 366,10 441,00 483,60 540,80 574,10
450 270,40 303,70 332,80 397,30 486,80 540,80
500 213,20 223,60 239,20 291,20 334,90 374,40 400,00 446,20 551,20 629,20 676,00

10 12 15 16 20 25 30 32 40 50 60 63 70 80 100 120 150  

17,70 19,80 20,80 21,90 24,00 33,30 44,80 50,00 54,10 74,90 100,90 110,30 119,60 156,00 234,00 307,90 484,70

Werkstoff-Nr. 1.1730  (C 45W)       Art. Nr. 51..

Vier-

kant

Länge: 1000 mm
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Präzisionsflachstahl
Werkzeugstahl

Weichglühen bis 850 -C

Weichgeglüht ca. 241 HB 

geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß Spannungsarmglühen bis 650-C

Härte 48-52 HRC bei 200-300-C

Toleranzen: Dicke  +0,2/-0 mm Anlassen 450-550 -C

Breite  +0,40/-0 mm

Länge   +5,00/-0 mm Korrosionsbeständig, gute Verschleißfestigkeit.

Gut zerspanbar und gut polierbar.

Vielseitige Verwendung für:

Spritzgießformen z.B. med. Kunststoffteile, Gummiformen etc.

8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 22,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4

20,4 29,40 32,60 36,80 39,90 43,10
25,4 30,50 33,60 39,90 42,00 45,20 53,60

30,4 35,70 37,80 48,30 57,80 59,90 69,30 85,10 89,30

32,4 36,80 38,90 50,40 59,90 62,00 71,40 86,10 90,30 96,60

40,4 39,90 45,20 54,60 67,20 69,30 75,60 91,40 99,80 112,40 119,70
50,4 47,30 54,60 56,70 75,60 79,80 96,60 110,30 113,40 121,80 129,20 161,70

60,4 53,60 58,80 69,30 86,10 89,30 102,90 121,80 122,90 137,60 156,50 177,50 206,90

63,4 56,70 65,10 73,50 91,40 92,40 106,10 123,90 126,00 143,90 167,00 181,70 215,30 253,10

70,4 64,10 71,40 80,90 99,80 107,10 121,80 141,80 143,90 164,90 174,30 194,30 227,90 262,50
80,4 71,40 80,90 91,40 105,00 112,40 129,20 146,00 148,10 174,30 179,60 213,20 238,40 286,70 337,10

90,4 81,90 84,00 93,50 118,70 142,80 164,90 200,60 217,40 244,70 275,10 359,10 413,70 464,10

100,4 90,30 98,70 111,30 130,20 134,40 152,30 170,10 179,60 206,90 222,60 277,20 335,00 386,40 453,60 521,90 564,90

110,4 179,60 210,00 262,50 272,00 332,90 374,90 474,60
120,4 130,20 134,40 156,50 183,80 194,30 222,60 274,10 279,30 344,40 402,20 484,10 569,10 648,90 779,10

130,4 179,60 198,50 215,30 248,90 301,40 309,80 385,40 463,10 717,20

140,4 149,10 164,90 181,70 236,30 272,00 315,00 339,20 402,20 475,70 561,80 654,20 744,50

150,4 147,00 153,30 165,90 184,80 214,20 238,40 269,90 273,00 318,20 341,30 404,30 484,10 576,50 664,70 771,80 856,80 895,70
160,4 217,40 248,90 304,50 349,70 372,80 440,00 510,30

180,4 249,90 282,50 345,50 391,70 407,40 467,30 576,50 714,00 799,10 921,90

200,4 175,40 200,60 228,90 268,80 289,80 335,00 367,50 383,30 451,50 476,70 534,50 668,90 787,50 967,10 1045,80 1162,40

220,4 374,90 427,40 483,00 507,20 611,10 737,10
250,4 206,90 239,40 293,00 374,90 396,90 401,10 456,80 510,30 543,90 650,00 809,60 965,00 1159,20

300,4 222,60 299,30 339,20 421,10 434,70 469,40 554,40 639,50 657,30 777,00 976,50 1168,70 1494,20

350,4 530,30 598,50 746,60 781,20 961,80

405,0 320,30 434,70 454,70 467,30 499,80 564,90 674,10 826,40 912,50 1151,90 1326,20 1613,90 1836,50
505,0 347,60 472,50 532,40 624,80 652,10 755,00 912,50 1070,00 1136,10 1358,70 1614,90 1810,20 1934,10

20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 63,4 70,4 80,4 90,4 100,4

50,40 79,80 95,60 102,90 127,10 185,90 236,30 272,00 335,00 413,70 529,20 606,90

Dicke

mm
Breite

mm

Vier-

kant

Länge:  1000 mm

Werkstoff-Nr. 1.2083                 Art. Nr. 78..



4

Vorvergüteter korrosionsbeständiger Werkzeugstahl

Vergütet auf ca. 1000 N/mm² (280-330HB)

Im Allgemeinen keine Wärmebehandlung erforderlich.

Bei Bedarf Härte bis zu 350 HB

(ca. RM = 1.200 N/mm²)

Spannungsarmglühen nach Durchwärmen 

ca. 2 Std. bei max 480°C.

Eigenschaften:

- erheblich gesenkter C-Anteil (0,05) ermöglicht

  bei Cr 12,6 % eine hohe Korrosionsbeständigkeit

 ( vergleichbar mit  1.2085 u. 1.4301)

- ausgezeichnete Zerspanbarkeit

- magnetisch

Präzisionsflachstahl

geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß

Toleranzen: Dicke   +0,20/-0 mm

Breite   +0,20/-0 mm

Länge   +5,00/0 mm

6,2 8,2 10,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4

20,3 22,00 26,40 29,70

25,3 26,40 29,70 33,00 40,70

30,3 28,60 31,90 35,20 47,30 63,80

40,3 29,70 33,00 40,70 55,00 75,90 82,50

50,3 31,90 39,60 48,40 63,80 82,50 94,60 112,20

60,3 37,40 50,60 55,00 77,00 93,50 110,00 126,50 151,80

80,3 50,60 58,30 66,00 91,30 112,20 134,20 156,20 182,60 223,30

100,3 58,30 69,30 77,00 112,20 140,80 161,70 187,00 216,70 270,60

125,3 66,00 79,20 94,60 139,70 165,00 193,60 224,40 244,20 308,00

150,3 75,90 96,80 114,40 168,30 206,80 222,20 283,80 314,60 396,00

200,3 96,80 115,50 133,10 223,30 248,60 286,00 352,00 409,20 462,00

250,3 116,60 134,20 152,90 272,80 283,80 363,00 412,50 466,40

300,3 137,50 154,00 182,60 316,80 347,60 418,00 484,00 541,20

*Chemische Zusammensetzung:

C 0,05 - Si 0,20 - M n 0,90 - Cr 12,80 - Ni

Dicke

mm
Breite

mm

Werkstoff-Nr. 1.2099 *                Art. Nr. 74..

Länge:  500 mm
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Präzisionsflachstahl Kaltarbeitsstahl

Warmumformen 1050-850°C

Weichglühen 690-710°C

Weichgeglüht ca. 220 HB (710 N/mm²)

geschliffen und feinstgefräst mit Bearbeitungsaufmaß Spannungsarmglühen 650-680°C

Härte 62 HRC bei 810-840°C

Toleranzen: Dicke   +0,40/-0 mm Abschrecken Öl, Warmbad

Breite   +0,50/-0 mm Zerspanbarkeit GUT

Vierkant:  +0,40/-0 mm

Länge   +35,00/-0 mm Kalteinsenken, Maschinenteile, Werkzeuge für Kunststoff-

verarbeitung, Kunstharzpreßformen für Verarbeitung 

von Thermo- und Duroplasten, einsatzgeh. Meßwerk-

zeuge und Führungssäulen; sehr gut polierbar, hohe 

Oberflächenhärte, gut erodierbar, gut verschleißfest 

nach dem Einsatzhärten.

8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 36,4 40,4 50,4 60,4

20,4 29,70 30,80 34,10 35,20 37,60

25,4 30,80 33,00 38,50 40,70 46,50 50,60

30,4 34,10 36,30 42,90 48,40 55,80 58,30 71,50

32,4 36,40 38,80 45,80 51,70 59,60 62,20 76,30 84,00

40,4 40,70 44,00 52,80 61,60 65,80 74,80 85,80 94,60 102,00

50,4 50,60 52,80 66,00 68,20 72,80 81,40 89,10 105,60 110,00 114,40

60,4 57,20 61,60 75,90 79,20 84,50 92,40 102,30 116,60 136,00 137,50 159,50

70,4 68,20 71,50 85,80 89,10 95,00 103,40 115,50 127,60 142,00 156,20 176,00 212,30

80,4 78,10 80,30 96,80 100,10 108,00 114,40 132,00 156,20 165,20 173,80 200,20 224,40

100,4 90,20 93,50 107,80 118,80 126,80 135,30 156,20 176,00 190,00 203,50 236,50 257,40

130,4 174,00 178,50 228,80 246,60 264,60

150,4 139,70 143,00 154,00 160,60 171,40 187,00 203,50 242,00 267,00 291,50 349,80 356,40

160,4 199,50 217,10 258,20

180,4 160,60 182,60 206,80 220,00 247,50 283,80 327,80 374,00

200,4 172,70 178,20 202,40 209,00 222,90 231,00 259,60 303,60 333,00 363,00 409,20 462,00

220,4 254,10 285,60 334,00

250,4 215,60 225,50 255,20 264,00 297,00 319,00 352,00 410,00 431,20 497,20 543,40

300,4 238,70 244,20 278,30 286,00 332,20 382,80 422,40 490,00 517,50 596,70 652,10

20,4 25,5 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 80,4
52,80 67,10 88,00 94,50 112,20 147,40 199,10 269,50

Länge: 1000 mm

Werkstoff-Nr. 1.2162 (21 Mn Cr 5)          Art. Nr. 61..

Vier-

kant

B reite

mm

Dicke

mm
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Präzisionsflachstahl

Vergütet mit einer Festigkeit von 980-1100 N/mm² (33HRC ca.)

Warmumformen 1050-850°C

Weichglühen 710-740°C

geschliffen und feinstgefräst mit Bearbeitungsaufmaß Weichgeglüht max. 230HB

Spannungsarmglühen 650-680°C

Toleranzen: Härte 51 HRC bei 840-870°C

Abschrecken Öl, Warmbad, Luft

Zerspanbarkeit GUT

+0,40/-0 mm

+0,50/-0 mm

 +0,40/-0 mm

 +35,00/-0 mm

Aufbau-, Rahmenmaterial für Formen-,Druckguß-

und Kunststoffwerkzeuge; f. Werkzeuge der spanlosen

Formgebung u.bei denen hohe Festigkeit o.zusätzl.

Warmbehandlung gefordert wird

 

Breite

mm

6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4

22,90 24,00 25,00 27,10 31,20

25,00 25,00 26,00 29,20 35,40 37,50 39,60

26,00 26,00 27,10 31,20 37,50 39,60 41,60 51,00

27,80 30,20 34,40 41,60 44,80

28,10 30,20 34,40 39,60 42,70 46,80 50,00 61,40 67,60

31,20 35,40 40,60 43,70 47,90 50,00 54,10 64,50 74,90 79,10 91,60

36,40 39,60 45,80 50,00 52,00 58,30 63,50 68,70 81,20 86,40 95,70 114,40

38,50 41,60 46,80 51,00 63,50 67,60 74,90 88,40 98,80 118,60

42,70 45,80 51,00 56,20 64,50 68,90 72,80 82,20 93,60 99,90 104,00 126,90 145,60

46,80 50,00 57,20 64,50 67,60 74,90 81,20 93,60 103,00 109,20 117,60 158,10 173,70 202,80

60,40 64,50 68,70 74,90 80,10 85,30 95,70 106,10 122,80 130,00 154,00 178,90 207,00 218,40 255,90

80,50 84,50 92,20 97,00 105,50 115,00 127,40 147,40 184,90 214,80 248,50 262,20 307,10

78,90 84,50 91,60 97,80 114,40 124,80 140,40 147,70 157,10 168,50 193,40 223,30 257,00 270,70 324,50

145,10 153,70 163,40

97,80 103,00 112,40 118,60 125,90 140,40 147,70 159,20 182,00 190,40 220,50 249,60 296,40 341,20 407,70 472,20 525,20

129,00 133,20 140,40 146,70 163,30 172,70 192,40 216,40 245,50 262,10 303,70 364,00 426,40 488,80 524,20 561,60 592,80

156,00 172,70 179,80 202,80 228,80 243,40 270,40 274,60 322,40 376,50 478,40 509,60 540,80 603,20 660,40

168,50 198,70 223,60 240,30 260,00 291,20 312,80 341,20 411,90 514,80 561,60 636,50

195,60 232,00 249,60 268,40 296,40 341,20 375,50 390,00 473,20 551,20 618,80 676,00

12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 100,4
31,20 35,40 36,40 40,60 52,00 67,60 69,70 81,20 109,20 135,20 158,10 223,60 322,40

Werkstoff-Nr. 1.2312 (40 Cr Mn Mo S 8-6)         Art. Nr. 62..

Vierkant

Länge:  1000 mm

Dicke
mm

Dicke   

Breite   

Vierkant:

Länge  

20,4

25,4

30,4

32,4

40,4

50,4

60,4

63,4

70,4

80,4

100,4

120,4

125,4

130,4

150,4

200,4

220,4

250,4

300,4
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Präzisionsflachstahl
Warmarbeitsstahl

Warmumformen 1050-850 °C

Weichglühen 750-820°C

geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß Weichgeglüht ca. 220 HB (770 N/mm²)

Spannungsarmglühen 650-680°C

Toleranzen: Dicke   +0,20/-0 mm Härte 53 HRC bei 1020-1050°C

Breite   +0,20/-0 mm Abschrecken Luft,Öl,Gas,Warmbad

Vierkant:  +0,20/-0 mm Zerspanbarkeit befriedigend

Länge   +5,00/-0 mm

Formplatten u.Einsätze f.Druckguß- u.Spritzwerkzeuge

Bolzen, Warmscherenmesser, Warmarbeits- und

Strangpreßwerkzeuge, zur Verarbeitung v.Leichtmetall-

legierungen, Konstruktionsteile mit hoher Festigkeit

Werkzeuge mit hoher thermischer u. mechanischer

Beanspruchung

Breite
mm

4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4

10,3 12,50 13,60 15,60 16,70

15,3 13,60 15,60 17,70 18,80 20,80 22,90

20,3 15,60 17,70 18,80 20,80 22,90 27,10 30,20

25,3 16,70 18,80 20,80 22,90 26,00 29,20 34,40 40,60

30,3 18,80 20,80 22,90 26,00 29,20 35,40 39,60 47,90 58,30

40,3 20,80 22,90 26,00 29,20 35,40 39,60 45,80 56,20 69,70 82,20

50,3 24,00 26,00 29,20 35,40 39,60 45,80 55,20 66,60 82,20 93,60 109,20

60,3 28,10 31,20 35,40 39,60 46,80 55,20 64,50 79,10 94,70 110,30 125,90 146,70

80,3 34,40 38,50 42,70 51,00 56,20 64,50 79,10 94,70 113,40 136,30 154,00 185,20

100,3 39,60 42,70 51,00 60,40 72,80 81,20 97,80 114,40 135,20 162,30 186,20 270,40

125,3 137,30 160,20 187,20 218,40 295,40

150,3 162,30 192,40 220,50 262,10 321,40

200,3 195,60 213,20 239,20 284,00 357,80

10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4

18,80 22,90 27,10 36,40 50,00 66,60 92,60 131,10 145,60

Werkstoff-Nr. 1.2343  (X37 Cr Mo V 5-1)             Art. Nr. 55..

Vierkant

Dicke

mm

Länge:  500 mm
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Präzisionsflachstahl
Warmarbeitsstahl

Warmumformen 1050-850 -C

Weichglühen 750-820-C

geschliffen und feinstgefräst mit Bearbeitungsaufmaß Weichgeglüht ca. 220 HB (770 N/mm²)

Spannungsarmglühen 650-680-C

Toleranzen: Dicke   +0,20/-0 mm Härte 53 HRC bei 1020-1050-C

Breite   +0,20/-0 mm Abschrecken Luft,Öl,Gas,Warmbad

Vierkant: +0,20/-0 mm Zerspanbarkeit befriedigend

Länge  +30,00/-0 mm

Formplatten u.Einsätze f.Druckguß- u.Spritzwerkzeuge

Bolzen, Warmscherenmesser, Warmarbeits- und

Strangpreßwerkzeuge, zur Verarbeitung v.Leichtmetall-

legierungen, Konstruktionsteile mit hoher Festigkeit

Werkzeuge mit hoher thermischer u. mechanischer

Beanspruchung

Breite

mm

8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4

20,3 29,20 33,30 37,50 41,60 44,80

25,3 32,30 36,40 40,60 46,80 52,00 57,20

30,3 36,40 40,60 48,90 56,20 67,60 88,40

32,3 38,80 43,40 52,20 60,40 72,20 94,30

40,3 40,60 47,90 54,10 67,60 70,80 78,00 98,80 108,20 116,50

50,3 47,90 55,20 62,40 72,80 79,10 94,70 114,40 130,00 135,20 166,40

60,3 54,10 65,60 69,70 83,20 106,10 130,00 145,60

63,3 107,20 176,80 190,00 223,90

80,3 70,80 80,10 91,60 104,00 116,50 131,10 152,90 177,90 190,40 223,60 262,10 306,80

100,3 88,40 99,90 114,40 129,00 136,30 156,00 182,00 212,20 228,80 280,80 332,80 372,40 499,20

125,3 119,60 134,20 145,60 166,40 183,10 199,70 224,70 275,60 295,40 347,40 408,80 488,80 655,20 764,40

150,3 150,80 158,10 162,30 184,10 212,20 235,10 274,60 324,50 347,40 407,70 479,50 555,40 738,40 858,00

200,3 170,60 195,60 220,50 262,10 282,90 327,60 374,40 431,60 462,80 522,10 640,70 754,00 1002,60 1123,20

20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4
52,00 76,00 96,80 104,50 129,00 187,20 226,80 395,20 578,30

Werkstoff-Nr. 1.2343  (X37 Cr Mo V 5-1)   Art. Nr. 63..

Länge:  1000 mm

Vierkant

Dicke

mm
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Präzisionsflachstahl
   Kaltarbeitsstahl

   Warmumformen 1050-850 °C (langsame Abkühlung)

   Weichglühen 800-850°C

geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß    Weichgeglüht ca.  255 HB (860 N/mm²)

   Spannungsarmglühen 650-700°C

Toleranzen: Dicke   +0,20/-0 mm    Härte 58-62 HRC bei 1060-1080°C

Breite   +0,20/-0 mm    Abschrecken Öl,Luft,Warmbad

Vierkant:  +0,20/-0 mm    Zerspanbarkeit ausreichend

Länge   +5,00/-0 mm

   Fliesspress-,Tiefzieh-,Gewindewalz- u.Rollwerkzeuge

   Maschinenmesser,Meß-,Stanz-u.Schneidwerkzeuge

   Einsätze im Formenbau, Kunststoffindustrie

   Sehr verschleißfester, verzugsarmer,nitrierfähiger, 

   universell einsetzbarer Hochleistungsschnittstahl

Breite

mm

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4

10,3 10,40 11,50 12,50 13,60 14,60 17,70

15,3 11,50 12,50 13,60 14,60 16,70 18,80 20,80

20,3 12,50 13,60 14,60 16,70 18,80 20,80 22,90 25,00 27,10

25,3 13,60 14,60 16,70 18,80 20,80 22,90 25,00 27,10 30,20 38,50

30,3 14,60 16,70 18,80 20,80 22,90 25,00 27,10 30,20 34,40 41,60 46,80

40,3 16,70 18,80 20,80 22,90 26,00 29,20 30,20 33,30 40,60 51,00 55,20 63,50  

50,3 18,80 20,80 22,90 26,00 29,20 31,20 33,30 37,50 45,80 58,30 66,60 78,00 98,80

60,3 20,80 22,90 26,00 29,20 31,20 33,30 37,50 43,70 53,10 64,50 76,00 91,60 110,30 118,60

80,3 22,90 26,00 29,20 32,30 35,40 37,50 45,80 53,10 64,50 80,10 93,60 112,40 122,80 131,10

100,3 26,00 30,20 32,30 35,40 38,50 45,80 55,20 64,50 78,00 93,60 110,30 133,20 152,90 178,90

125,3 30,20 33,30 36,40 39,60 45,80 53,10 65,60 77,00 93,60 116,50 141,50 171,60 187,20 218,40

150,3 34,40 38,50 42,70 45,80 53,10 64,50 76,00 93,60 129,70 137,30 156,00 199,70 218,40 245,50

200,3 50,00 51,00 58,30 63,50 70,80 81,20 98,80 124,80 168,80 176,80 213,20 258,00 270,40 306,80

250,3 55,20 62,40 70,80 80,10 86,40 99,90 119,60 163,30 193,50 211,20 260,00 312,00 332,80 368,20

300,3 62,40 68,70 73,90 88,40 97,80 112,40 135,20 187,20 224,70 254,80 312,00 359,90 395,20 466,00

6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4

14,60 16,70 18,80 22,90 27,10 36,40 50,00 66,60 92,60 129,00

Werkstoff-Nr. 1.2379 (X 155 Cr V Mo 12-1)    Art. Nr. 53..

Vierkant

Länge:  500 mm

Dicke

mm
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Präzisionsflachstahl
Kaltarbeitsstahl

Warmumformen 1050-850 °C (langsame Abkühlung)

Weichglühen 800-850°C

geschliffen und feinstgefräst mit Bearbeitungsaufmaß Weichgeglüht ca.  255 HB (860 N/mm²)

Spannungsarmglühen 650-700°C

Toleranzen: Dicke   +0,20/-0 mm Härte 58-62 HRC bei 1060-1080°C

Breite   +0,40/-0 mm Abschrecken Öl,Luft,Warmbad

Vierkant:  +0,20/-0 mm Zerspanbarkeit ausreichend

Länge   +30,00/-0 mm Fliesspress-,Tiefzieh-,Gewindewalz- u.Rollwerkzeuge

Maschinenmesser,Meß-,Stanz-u.Schneidwerkzeuge

Einsätze im Formenbau, Kunststoffindustrie

Sehr verschleißfester, verzugsarmer,nitrierfähiger, 

universell einsetzbarer Hochleistungsschnittstahl

Breite Dicke

mm mm

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 100,4

10,4 21,90 22,30 22,90 24,00 25,00 27,10

15,4 22,10 22,90 24,00 25,00 26,00 28,10 31,20 35,40

20,4 22,90 24,00 25,00 26,00 27,10 29,20 32,30 36,40 41,60 43,70

25,4 24,00 25,00 26,00 27,10 29,20 31,20 34,40 39,60 46,80 50,00 56,20

30,4 25,00 26,00 28,10 30,20 32,30 35,40 37,50 45,80 56,20 58,30 67,60 85,30

32,4 34,50 36,40 38,50 48,90 60,40 69,70 87,40

40,4 30,20 32,30 34,40 36,40 38,50 40,60 46,80 52,00 65,60 67,60 72,80 98,80 109,20 118,60

50,4 32,30 36,40 38,50 40,60 42,70 47,90 53,10 57,20 72,80 78,00 93,60 109,20 119,60 126,90 158,10

60,4 35,40 38,50 41,60 44,80 47,90 51,00 57,20 66,60 83,20 102,00 119,60 134,20 173,70 200,80

63,4 50,80 57,20 63,50 71,80 92,60 105,10 121,70 156,00 176,80 211,20

70,4 38,50 42,70 47,90 53,10 58,30 64,50 70,80 78,00 96,80 104,00 117,60 139,40 161,20 169,60 189,30 226,80 255,90

80,4 42,70 47,90 54,10 60,40 66,60 72,80 78,00 88,40 103,00 116,50 131,10 143,60 169,60 175,80 210,10 234,00 278,80 325,60

90,4 87,40 95,70 114,40 139,40 161,20 194,50 239,20 272,50 345,30 397,30 441,00

100,4 57,20 62,40 67,60 71,80 78,00 87,40 95,70 114,40 129,00 133,20 148,80 175,80 207,00 216,40 268,40 322,40 374,40 436,80 502,40

125,4 66,60 72,80 79,10 85,30 93,60 102,00 134,20 140,40 166,40 178,90 193,50 226,80 274,60 289,20 348,40 411,90 488,80 566,80 644,80 769,60

150,4 74,90 79,10 85,30 95,70 112,40 143,60 147,70 161,20 178,90 207,00 229,90 263,20 306,80 328,70 391,10 468,00 552,30 639,60 740,50 861,20

160,4 157,10 170,60 216,40 226,80 241,30 293,30 339,10 353,60 432,70 518,00 584,50

200,4 98,80 106,10 114,40 124,80 139,40 169,60 195,60 220,50 260,00 286,00 328,70 376,50 436,80 461,80 520,00 644,80 757,20 925,60 1003,60 1118,00

250,4 110,30 122,80 135,20 149,80 163,30 202,80 236,10 290,20 364,00 380,70 395,20 460,80 520,00 546,00 634,40 790,40 920,40 1099,00 1138,80 1451,90

300,4 131,10 145,60 160,20 176,80 191,40 220,50 295,40 341,20 410,80 420,20 457,60 540,80 613,60 638,60 759,20 938,10 1119,10 1440,40 1768,00

350,4 348,40 400,40 462,80 478,40 514,80 582,40 722,80 754,00 931,90

405 395,20 457,60 525,20 540,80 572,00 644,80 821,60 894,40 1071,20 1248,00

8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 63,4 70,4 80,4 100,4 120,4

32,30 32,30 37,50 41,60 44,80 48,90 77,00 94,70 102,00 124,80 181,00 226,80 262,10 327,60 397,30 578,30 826,80

Werkstoff-Nr. 1.2379 (X 155 Cr V Mo 12-1)          Art. Nr. 53..

Vierkant

Länge: 1000 mm
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Mechanische/Physikalische Eigenschaften:

Zugfestigkeit:

Streckgrenze:

Bruchdehnung:

Brinellhärte

R

R
m

p0,2

 

950-1100

ca. 750-950

5%

265-310

N/mm²

N/mm²

A min.

HB

Präzisionsflachstahl
Werkstoff-Nr. 1.2316 / 1.2085 Art.Nr. 64…

geschliffen und feinstgefräst 

Toleranzen: Dicke 0/+0,4 mm

Breite 0/+0,4 mm

Länge 0/+5 mm

Auch in 1000 mm lieferbar.

Breite Dicke

mm mm

10 12 15 20 25 30 40 50 60 60,3

20

25 87,00 110,00

30 52,00 59,00 66,00 84,00 92,00

40 54,00 61,00 68,00 86,00 102,00

50 65,00 70,00 94,00 110,00

60 88,00 105,00 112,00 124,00 159,00

70 115,00 121,00 139,00 179,00

80 123,00 133,00 152,00 197,00

90

100

120

130

140

150

160

180

200

250

300

Länge:  500 mm
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Präzisionsrundstahl  
Kaltarbeitsstahl DIN 17350 / EN-ISO4957

Warmumformen 1050-850°C (langsame Abkühlung)

Weichglühen 710-760°C

präzisionsgeschliffen nach DIN 7154 (ISO h8) Weichgeglüht ca.  230 HB (max. 775 N/mm²)

Spannungsarmglühen 650-680°C

Härte 64 HRC bei 800-830°C

Länge 2000 mm auf Anfrage Abschrecken Öl,Warmbad

Zerspanbarkeit GUT

Stempel und Lehren, Konstrultionsteile, Dorne, Buchsen,

Spiral-,Gewindebohrer, Auswerfer.

1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    3,30 3,80 4,00 4,70 5,70 7,10 7,80 9,30 10,80 13,00

14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 35 40

14,30 15,20 15,30 20,10 21,60 21,80 25,90 30,80 34,10 37,40 57,20 77,00 96,80

Kaltarbeitsstahl DIN 17350

Warmumformen 1050-850 °C (langsame Abkühlung)

präzisionsgeschliffen nach DIN 7154 (ISO h8) Weichglühen 800-850°C

Weichgeglüht ca. 255 HB (860 N/mm²)

Spannungsarmglühen 650-680°C

Härte 63-65 HRC bei 1060-1080°C

Abschrecken Öl,Luft,Warmbad

Zerspanbarkeit ausreichend

Fliesspress-,Tiefzieh-,Gewindewalz- u.Rollwerkzeuge

Maschinenmesser,Meß-,Stanz-u.Schneidwerkzeuge

Einsätze im Formenbau, Kunststoffindustrie

10 12 15 20 25 30 40 Sehr verschleißfester, verzugsarmer,nitrierfähiger, 

13,50 14,20 21,90 45,00 67,00 86,80 152,80 universell einsetzbarer Hochleistungsschnittstahl

Werkstoff-Nr. 1.2210 (115 CrV3)     Art.Nr. 960..                       SILBERSTAHL

Länge: 1000 mm

Durchmesser  mm

Werkstoff-Nr. 1.2379 (X115 CrVMo12-1)           Art.Nr. 53-..

Länge: 1000 mm

Durchmesser  mm



13

Präzisionsflachstahl
Kaltarbeitsstahl

Werkstoff-Nr. 1.2436 (X 210 Cr W 12)            Art.Nr. 54.. Weichglühen 800-850 °C (langs. Abkühlung)

Weichgeglüht ca. 255 HB (855 N/mm²)

geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß Spannungsarmglühen 600-650°C

Härte 64 HRC bei 950-980°C

Toleranzen: +0,20/-0 mm Abschrecken Öl,Warmbad 

+0,20/-0 mm Zerspanbarkeit GUT

 +0,20/-0 mm

Dicke   

Breite   

Vierkant:

Länge   +5,00/-0 mm Schneid-,Stanz-,Präge- und Preßwerkzeuge

Vorrichtungen,Führungsleisten,Matrizen,Stempel

Maschinenmesser, Abkantschienen

Einsätze im Formenbau,Kunststoffindustrie

Vielseitig einsetzbarer Hochleistungsarbeitsstahl

Breite

mm

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4

10,3 13,20 14,30 15,40 16,50 17,60 20,90

15,3 14,30 15,40 16,50 17,60 18,70 22,00 24,20 28,60

20,3 15,40 16,50 17,60 18,70 20,90 23,10 26,40 30,80 34,10

25,3 16,50 17,60 18,70 20,90 23,10 26,40 30,80 34,10 38,50 48,40

30,3 17,60 18,70 20,90 23,10 26,40 30,80 35,20 38,50 44,00 53,90 58,00

40,3 18,70 20,90 23,10 26,40 30,80 35,20 39,60 44,00 50,60 63,80 68,20 80,30

50,3 20,90 23,10 26,40 30,80 35,20 39,60 44,00 49,50 59,40 69,30 78,10 94,60 119,90

60,3 23,10 26,40 30,80 35,20 39,60 44,00 49,50 57,20 66,00 78,10 92,40 106,70 134,20

80,3 28,60 30,80 35,20 39,60 44,00 50,60 57,20 64,90 80,30 96,80 114,40 136,40 162,80

100,3 34,10 35,20 39,60 45,10 50,60 57,20 64,90 77,00 99,00 119,90 139,70 167,20 192,50

125,3 38,50 40,70 45,10 50,60 57,20 64,90 80,30 90,20 124,30 141,90 168,30 198,00 224,40

150,3 44,00 47,30 50,60 55,00 66,00 73,70 92,40 102,30 148,50 167,20 194,70 235,40 267,30

200,3 63,80 68,20 72,60 78,10 84,70 99,00 117,70 148,50 198,00 217,80 260,70 311,30 338,80

250,3 70,40 74,80 79,20 91,30 100,10 116,60 138,60 193,60 236,50 264,00 310,20 367,40 403,70

300,3 77,00 86,90 92,40 108,90 121,00 134,20 161,70 227,70 278,30 310,20 372,90 430,10 455,40
 

8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4

20,90 23,10 28,60 31,90 41,80 58,30 83,60 113,30
Vierkant

Länge: 500 mm

Dicke

mm
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Präzisionsflachstahl
Kaltarbeitsstahl

Weichglühen 800-850 °C (langs. Abkühlung)

Weichgeglüht ca. 255 HB (855 N/mm²)

geschliffen und feinstgefräst mit Bearbeitungsaufmaß Spannungsarmglühen 600-650°C

Härte 64 HRC bei 950-980°C

Toleranzen: Dicke   +0,20/-0 mm Abschrecken Öl,Warmbad 

Breite   +0,20/-0 mm Zerspanbarkeit GUT

Vierkant:  +0,20/-0 mm Schneid-,Stanz-,Präge- und Preßwerkzeuge

Länge   +30,00/-0 mm Vorrichtungen,Führungsleisten,Matrizen,Stempel

Maschinenmesser, Abkantschienen

Einsätze im Formenbau,Kunststoffindustrie

Vielseitig einsetzbarer Hochleistungsarbeitsstahl

3,2 4,2 5,2 6,2 8,4 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4

10,3 25,30 26,40 28,60 29,70 30,80

15,3 26,40 28,60 29,70 30,80 33,00 35,20

20,3 28,60 29,70 30,80 33,00 35,20 37,40 40,70 46,20

25,3 29,70 30,80 33,00 35,20 37,40 39,60 44,00 51,70 62,70

30,3 30,80 33,00 35,20 37,40 39,60 42,90 51,70 62,70 74,80 92,40

40,3 35,20 37,40 39,60 41,80 45,10 51,70 58,30 72,60 80,30 107,80 118,80

50,30 39,60 41,80 44,00 47,30 52,80 59,40 63,80 79,20 101,20 117,70 128,70

60,3 44,00 46,20 49,50 52,80 57,20 63,80 71,50 90,20 111,10 128,70 145,20

80,3 52,80 60,50 67,10 73,70 80,30 85,80 96,80 113,30 144,10 156,20 183,70 232,10

100,3 69,30 74,80 79,20 86,90 94,60 104,50 124,30 140,80 160,60 193,60 225,50 287,10 350,90

125,3 138,60 151,80 181,50 206,80 240,90 295,90 378,40 447,70

150,3 160,60 173,80 195,80 250,80 284,90 325,60 418,00 498,30

200,3 212,30 236,50 276,10 353,10 408,10 470,80 557,70 653,40

250,3 256,30 310,20 386,10 413,60 479,60 545,60 667,70 756,80

300,3 310,20 346,50 433,40 481,80 564,30 642,40
 

10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4

35,20 39,60 47,30 52,80 83,60 103,40 138,60 198,00

Werkstoff-Nr. 1.2436 (X 210 Cr W 12)           Art.Nr. 54..

Länge: 1000 mm

Vierkant

Breite / mm Dicke
mm
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Präzisionsflachstahl
Kaltarbeitsstahl 

Warmumformen 1050-850 °C (langsame Abkühlung)

Weichglühen 610-650°C

geschliffen nach DIN 59350 mit Bearbeitungsaufmaß Weichgeglüht ca. 260 HB (850 N/mm²)

Spannungsarmglühen 600-650°C

Toleranzen: Dicke   +0,20/-0 mm Härte 56 HRC bei 840-870°C

Breite   +0,20/-0 mm Abschrecken Öl, Luft. Warmbad 

Vierkant:  +0,20/-0 mm Zerspanbarkeit befriedigend

Länge   +5,00/-0 mm

Formeinsätze für Spritzgußwerkzeuge, Formplatten

Kunststofformen, Präge-, Umform -und Biegewerkzeuge

für besonders hohe Druck- und Biegefestigkeit.

Vielseitig einsetzbarer Werkzeugstahl.

Durchhärter mit hoher Zähigkeit, verzugsarm.

Breite

mm

4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4

10,3 14,30 15,40 16,50 18,70

15,3 15,40 16,50 18,70 20,90 23,10 25,30

20,3 16,50 18,70 20,90 23,10 25,30 28,60 33,00

25,3 18,70 20,90 23,10 25,30 28,60 31,90 36,30 42,90

30,3 20,90 23,10 25,30 28,60 31,90 36,30 42,90 50,60 61,60

40,3 23,10 25,30 29,70 33,00 36,30 42,90 49,50 59,40 73,70 86,90

50,3 26,40 29,70 33,00 37,40 42,90 49,50 58,30 71,50 86,90 99,00 115,50

60,3 30,80 33,00 37,40 42,90 49,50 58,30 66,00 83,60 96,80 117,70 133,10 157,30

80,3 37,40 40,70 45,10 53,90 59,40 66,00 83,60 99,00 119,90 143,00 165,00 199,10

100,3 41,80 45,10 52,80 63,80 75,90 85,80 102,30 121,00 143,00 170,50 200,20 290,40

125,3 75,90 90,20 101,20 122,10 148,50 171,60 201,30 234,30 316,80

10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4

20,90 25,30 30,80 40,70 56,10 73,70 102,30 144,10

Werkstoff-Nr. 1.2767 (X 45 Ni Cr Mo 4)                Art.Nr.57..

Vierkant

Dicke

mm

Länge: 500 mm



16

Kaltarbeitsstahl 

Warmumformen 1050-850 °C (langsame Abkühlung)

Weichglühen 610-650°C

Weichgeglüht ca. 260 HB (850 N/mm²)

Spannungsarmglühen 600-650°C

Härte 56 HRC bei 840-870°C

Abschrecken Öl, Luft. Warmbad 

Zerspanbarkeit befriedigend

Formeinsätze für Spritzgußwerkzeuge, Formplatten

Kunststofformen, Präge-, Umform -und Biegewerkzeuge

für besonders hohe Druck- und Biegefestigkeit.

Vielseitig einsetzbarer Werkzeugstahl.

Durchhärter mit hoher Zähigkeit, verzugsarm.

Präzisionsflachstahl

geschliffen und feinstgefräst mit Bearbeitungsaufmaß

Toleranzen: Dicke   +0,20/-0 mm

Breite   +0,20/-0 mm

Vierkant:  +0,20/-0 mm

Länge   +30,00/-0 mm

Breite

mm

8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4

20,3 33,00 37,40 41,80 46,20 49,50

25,3 36,30 40,70 45,10 51,70 58,30 63,80

30,3 40,70 45,10 51,70 62,70 74,80 97,90

32,3 67,10 77,00 100,10

40,3 44,00 48,40 58,30 72,60 75,90 86,90 108,90 119,90 128,70

50,3 50,60 59,40 61,60 80,30 88,00 103,40 126,50 144,10 149,60 172,70

60,3 58,30 63,80 74,80 92,40 113,30 144,10 160,60 195,80 234,30

63,3 101,20 122,10 149,60 184,80 217,80 253,00

70,3 71,50 78,10 86,90 103,40 132,00 156,20 178,20 198,00 233,20 270,60

80,3 78,10 89,10 101,20 115,50 128,70 144,10 167,20 195,80 243,10 614,90 321,20

100,3 97,90 111,10 126,50 143,00 147,40 172,70 201,30 229,90 247,50 310,20 367,40 409,20 551,10

125,3 132,00 148,50 160,60 183,70 202,40 221,10 248,60 301,40 315,70 386,10 456,50 528,00 720,50 843,70

150,3 159,50 167,20 177,10 195,80 217,80 253,00 289,30 342,10 367,40 433,40 523,60 608,30 814,00 944,90

200,3 187,00 217,80 243,10 289,30 361,90 415,80 481,80 573,10 706,20 832,70 1105,50 1226,50

250,3 223,30 261,80 320,10 413,60 435,60 504,90 585,20 699,60 865,70 1020,80 1234,20 1357,40

300,3 247,50 323,40 367,40 458,70 502,70 590,70 682,00 837,10 1034,00 1238,60

10,4 12,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4

34,10 40,70 58,30 85,80 102,30 135,30 201,30 253,00 435,60 638,00

Werkstoff-Nr. 1.2767 (X 45 Ni Cr Mo 4)        Art.Nr. 67..

Vierkant

Länge: 1000 mm

Dicke

mm
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Präzisionsflachstahl Kaltarbeitsstahl DIN 17350 / EN-ISO4957

Warmumformen 1050-850°C

Weichglühen 680-720°C

Weichgeglüht ca. 220 HB  (770 N/mm²)

geschliffen nach DIN 59350 Spannungsarmglühen 600-650°C

Härte 64 HRC bei 780-820°C

Toleranzen: Dicke   +0,05/-0 mm Abschrecken Öl,Warmbad

Breite   +0,20/-0 mm Zerspanbarkeit GUT

Vierkant:  +0,05/-0 mm Schneid-,Stanz-,Präge-, Gewinde- und Meßwerkzeuge

Länge   +5,00/-0 mm Vorrichtungen, Führungsleisten, Matrizen, Stempel

Industriemesser für Metall, Holz, Papier, Konstruktionsteile

Einsätze im Formenbau,Kunststoffindustrie

Vielseitig einsetzbarer, verschleißfester Ölhärter,

gute Maßbeständigkeit.

Breite

mm
1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0

6 4,90 5,00 5,60 6,00 6,50 8,00
8 5,20 5,50 5,70 6,10 6,60 7,60 9,30

10 4,10 4,50 5,00 5,50 5,80 7,00 8,80 9,40
12 4,40 4,60 5,20 5,70 6,10 7,30 9,00 9,40 10,40
15 5,00 5,10 5,50 5,90 6,10 7,50 9,40 10,40 11,50 12,50
20 5,40 5,50 5,70 6,30 7,30 8,40 10,40 11,50 12,50 13,60 14,60
25 5,70 6,10 6,70 7,30 8,40 9,40 11,50 12,50 13,60 14,60 16,70 18,80
30 6,60 6,80 7,50 8,40 9,40 10,40 12,50 13,60 14,60 15,60 17,70 20,80 26,00  
35 7,10 7,30 8,40 9,40 10,40 11,50 13,60 14,60 15,60 16,70 19,80 22,90 28,10 33,30
40 7,80 8,40 9,40 10,40 11,50 12,50 14,60 15,60 16,70 18,80 21,90 26,00 30,20 37,50
50 8,70 9,40 10,40 11,50 12,50 14,60 15,60 16,70 18,80 20,80 25,00 29,20 36,40 41,60 47,90
60 9,70 10,40 11,50 12,50 14,60 15,60 16,70 18,80 21,90 25,00 28,10 34,40 40,60 46,80 52,00 77,00
70 10,80 11,50 12,50 14,60 15,60 16,70 18,80 20,80 25,00 27,10 32,30 39,60 45,80 53,10 61,40 86,40
80 12,50 13,60 14,60 15,60 16,70 18,80 20,80 24,00 27,10 29,20 37,50 43,70 52,00 63,50 74,90 99,90
90 13,40 15,30 16,50 17,50 18,00 19,50 23,40 26,80 28,40 32,90 40,90 48,90 58,50 71,40 84,30 112,80
100 14,60 15,60 16,70 17,70 18,80 20,80 24,00 27,10 29,20 35,40 41,60 50,00 60,40 73,90 91,60 120,70
120 16,70 17,70 18,80 19,80 21,90 24,60 27,10 29,20 33,30 39,60 45,80 55,20 68,70 87,40 100,90 133,20
125 18,80 19,80 20,80 21,90 24,00 27,10 29,20 32,30 36,40 41,60 47,90 58,30 72,80 90,50 109,20 144,60
150 21,40 21,90 22,90 25,00 27,10 29,20 32,30 36,40 40,60 47,90 56,20 72,80 90,50 108,20 130,00 172,70
160 22,90 24,00 25,00 28,10 30,20 32,30 36,40 39,60 47,90 54,10 63,50 79,10 97,80 124,80 133,20 197,60
180 25,00 27,10 28,10 30,20 32,30 36,40 39,60 45,80 54,10 60,40 78,00 88,40 114,40 141,50 158,10 220,50
200 28,90 31,20 31,20 33,30 37,50 39,60 45,80 53,10 61,40 68,70 83,20 99,90 133,20 161,20 185,20 248,60
250 35,40 36,40 38,50 39,60 41,60 47,90 55,20 62,40 70,80 82,20 99,90 133,20 146,70 181,00 208,00 296,40
300 42,80 42,70 43,70 44,80 46,80 56,20 64,50 72,80 81,20 95,70 124,80 154,00 176,80 217,40 260,00 322,40

4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 40 50 60 80
9,20 9,90 10,40 11,50 12,50 13,60 14,60 16,70 18,80 19,80 25,00 37,50 46,80 66,60 93,60 174,50

Werkstoff-Nr. 1.2842 (90 Mn Cr V 8)

                                1.2510 (100 Mn Cr W 4)       Art.Nr  50..

Vierkant

Länge:  500 mm

Dicke

mm
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Kaltarbeitsstahl DIN 17350 / EN-ISO4957

Warmumformen 1050-850°C (langsame Abkühlung)

Weichglühen 680-720°C

Weichgeglüht ca. 220 HB  (770 N/mm²)

Spannungsarmglühen 600-650°C

Härte 64 HRC bei 780-820°C

Abschrecken Öl,Warmbad

Zerspanbarkeit GUT

Schneid-,Stanz-,Präge-, Gewinde- und Meßwerkzeuge

Vorrichtungen,Führungsleisten,Matrizen,Stempel

Industriemesser f.Metall,Holz,Papier,Konstruktionsteile

Einsätze im Formenbau,Kunststoffindustrie

Vielseitig einsetzbarer, verschleißfester Ölhärter,

gute Maßbeständigkeit.

Präzisionsflachstahl

geschliffen nach DIN 59350

Toleranzen: Dicke   +0,05/-0 mm

Breite   +0,20/-0 mm

Vierkant:  +0,05/-0 mm

Länge   +35,00/-0 mm

Breite

mm

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0
10 10,40 11,50 12,50 13,60 17,70 18,80
12 11,50 11,50 13,60 14,60 18,80 19,80 20,80
15 11,90 12,50 14,60 15,60 19,80 20,80 21,90 24,00
20 12,50 13,60 15,60 16,70 20,80 21,90 24,00 26,00 28,10
25 13,60 14,70 16,80 18,80 21,90 24,00 26,00 28,10 31,20 38,50
30 15,60 16,70 18,80 20,80 24,00 26,00 28,10 30,20 34,40 40,60 52,00
35 16,70 17,70 18,80 19,80 26,00 28,10 29,20 32,30 37,50 44,80 56,20 66,60
40 17,70 18,90 20,90 24,00 28,10 30,20 31,20 35,50 41,60 50,00 63,50 73,90
50 20,80 22,90 25,00 28,10 30,20 32,30 35,40 40,60 47,90 57,20 70,80 85,30 104,00
60 22,90 25,00 29,20 30,20 32,30 37,50 40,60 45,80 52,00 68,70 81,20 95,70 115,50 156,00
70 26,00 29,20 31,20 32,30 36,40 40,60 46,80 52,00 62,40 78,00 93,60 110,30 137,30 176,80
80 29,20 31,20 33,30 36,40 40,60 46,80 52,00 56,20 72,80 87,40 104,00 129,00 154,00 203,90

100 33,30 35,40 37,50 40,60 47,90 53,10 57,20 68,70 81,20 102,00 128,00 154,00 180,00 233,00
120 37,50 39,60 43,70 48,00 55,60 59,30 68,70 79,10 95,70 114,40 145,60 174,80 213,20 265,20
125 41,60 43,70 47,90 53,10 57,20 65,60 72,80 85,30 102,00 124,80 146,70 180,00 228,80 293,30
150 47,00 50,00 54,10 57,20 65,60 72,80 79,10 93,60 117,60 145,60 187,20 228,80 260,00 334,90
160 51,50 56,20 61,40 62,40 69,70 79,10 95,70 106,10 131,10 160,20 201,80 239,20 286,00 374,40

180 56,20 60,40 64,50 69,70 78,00 89,50 109,20 122,80 154,00 183,10 233,00 268,40 327,60 443,10
200 63,50 66,60 70,80 80,10 89,50 99,90 118,60 132,10 170,60 197,60 246,50 305,80 374,40 479,50

250 77,00 79,10 83,20 94,70 108,20 122,80 137,30 161,20 203,90 249,60 305,80 359,90 433,70 562,70

300 87,40 89,50 95,70 107,20 126,90 143,60 158,10 193,50 241,30 291,20 353,60 414,00 509,60 644,80

6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 40 50 60

20,80 21,90 24,00 26,00 29,20 32,30 36,20 38,50 50,00 72,80 92,60 139,40 192,40

Werkstoff-Nr. 1.2842 (90 Mn Cr V 8)
                            1.2510 (100 Mn Cr W 4)           Art.Nr  50..

Vierkant

Dicke

mm

Länge:  1000 mm
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Präzisionsflachstahl
Kaltarbeitsstahl DIN 17350 / EN-ISO4957

Warmumformen

Weichglühen

Weichgeglüht

geschliffen und feinstgefräst mit Bearbeitungsaufmaß Spannungsarmglühen

Härte

Toleranzen: Dicke   +0,40/-0 mm Abschrecken

Breite   +0,50/-0 mm Zerspanbarkeit

Vierkant:  +0,40/-0 mm Schneid-,Stanz-,Präge-, Gewinde- und Meßwerkzeuge

Länge   -30,00/+5 mm Vorrichtungen,Führungsleisten,Matrizen,Stempel

Industriemesser f.Metall,Holz,Papier,Konstruktionsteile

Einsätze im Formenbau,Kunststoffindustrie

Vielseitig einsetzbarer, verschleißfester Ölhärter,

gute Maßbeständigkeit.

Breite

mm

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 80,4 100,4
10,4 10,40 10,90 11,50 12,50 14,60 16,70
15,4 11,20 11,70 12,50 14,90 16,70 18,80 20,80 22,90
20,4 11,50 12,50 14,60 15,90 18,80 20,80 22,90 25,00 27,10 30,20
25,4 12,50 14,60 16,70 17,70 20,80 22,90 25,00 27,10 30,20 32,30 34,40
30,4 14,60 16,70 17,70 18,80 22,90 25,00 27,10 29,20 33,30 36,40 39,60 49,00
32,4 15,80 17,90 19,80 21,90 24,00 26,00 28,10 31,20 36,40 39,60 43,70 58,30
40,4 16,90 18,80 20,80 22,90 25,00 28,10 30,30 35,40 39,60 43,70 48,90 61,40 70,80 74,90
50,4 19,80 22,80 24,90 27,10 29,20 31,20 33,50 39,60 45,80 50,00 56,20 67,60 79,10 83,20 91,60
60,4 22,80 24,00 27,10 29,20 31,20 35,40 39,60 43,70 50,00 57,20 65,60 78,00 91,60 95,70 108,20 140,40
63,4 25,40 26,70 28,10 30,20 34,40 38,50 42,70 47,90 54,10 58,30 70,80 85,30 95,70 106,10 122,80 160,20
70,4 25,00 28,10 30,20 30,00 36,40 37,50 43,60 51,00 60,40 62,40 74,90 90,50 104,00 114,40 126,90 166,40
80,4 28,10 30,20 32,30 34,20 38,40 46,80 51,00 57,20 68,70 72,80 83,20 98,80 114,40 124,80 145,60 186,20

100,4 32,30 34,40 36,40 39,50 45,80 52,10 57,20 64,50 80,10 91,60 102,00 124,80 135,20 150,80 176,80 222,60 351,60
120,4 35,40 39,60 41,60 47,90 52,40 57,90 67,60 78,00 93,70 98,80 114,40 143,60 171,60 178,90 197,60 258,00 370,30 495,10
125,4 37,50 41,60 44,80 50,00 51,40 64,50 71,80 83,20 99,90 106,10 122,80 156,00 187,20 197,60 213,20 291,20 436,80 526,30
150,4 52,00 55,20 57,20 61,40 63,50 71,80 80,10 92,60 112,40 120,70 137,30 185,20 222,60 239,20 260,00 333,90 495,10 566,80
160,4 60,40 65,60 70,80 78,10 90,50 104,00 123,80 135,20 156,00 199,70 232,00 249,60 275,60 363,00 542,90 654,20
180,4 66,60 72,80 77,00 88,50 105,10 121,70 145,60 156,00 173,70 218,40 264,20 276,70 316,20 400,40 570,00 707,20
200,4 62,40 66,60 70,80 79,10 85,30 97,80 116,50 132,10 166,40 176,80 189,30 234,00 282,90 301,60 353,60 428,50 640,70 736,40
250,4 85,30 95,70 106,10 116,50 135,20 158,10 194,50 218,40 237,20 290,20 341,20 364,00 422,30 528,40 726,00 854,90
300,4 98,80 109,20 119,60 140,40 162,30 182,00 226,80 233,00 285,00 343,20 410,80

10,4 12,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4

22,90 25,00 33,30 37,50 46,80 68,70 74,90 91,60 132,60 165,40 303,70 409,80

Werkstoff-Nr. 1.2842 (90 Mn Cr V 8)
                            1.2510 (100 Mn Cr W 4)             Art.Nr  73..

Länge: 1030 mm

Dicke

mm

Vierkant
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Präzisionsrundstahl  

präzisionsgeschliffen nach DIN 7154 (ISO h8)

1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   3,30 3,90 4,50 5,10 6,40 8,10 8,80 10,40 12,20 15,20

14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 35 40

16,60 17,60 17,70 23,00 24,60 24,80 29,30 34,60 38,20 41,80 63,40 85,00 106,60

geschält

20,5 25,5 30,8 40,8 50,8 61 71 81 91 101

17,90 25,30 34,20 52,00 82,80 118,80 137,00 213,00 225,00 259,00

Präzisionsflachstahl / Lagermaterial

geschliffene Platten

Toleranzen:

Dicke   +0,40/-0 mm, präzisionsgeschliffen

Breite   +500 +2  mm, gesägt

Länge  +1000 +10 mm, gesägt

Breite

mm

6,4 8,4 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4

500,00 239,20 181,10 187,00 210,00 260,00 330,00 410,00 470,00 620,00 760,00 910,00

Werkstoff-Nr. 1.2842 (90 Mn Cr V 8)

                            1.2510 (100 Mn Cr W 4)                Art.Nr  50-..
Länge: 1000 mm

Durchmesser  mm

Werkstoff-Nr. 1.2842 (90 Mn Cr V 8)

                            1.2510 (100 Mn Cr W 4)                 Art.Nr  73..

Länge:  1000 mm

Dicke

mm

Durchmesser  mm
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Präzisionsflachstahl

geschliffen/feingefräst mit Bearbeitungsaufmaß

Toleranzen: Dicke vorgeschliffen/feingefräst   -0/+0,2 mm Vorbearbeiteter, legierter rostfreier Stahl

Breite vorgeschliffen/feingefräst   -0,0/+0,4 mm Weichglühen 850-780-C

Vierkant vorgeschliffen/feingefräst -0,0/+0,2 mm Spannungsarmglühen 650-C

Länge gesägt  +5,0/+30,0 mm Härte 56-58 HRC bei 1000-1050-C

Anlassen 600-C

Oberflächenrauheit max. 3,2 µm

Länge 500 mm auf Anfrage möglich.

Breite Dicke

mm mm

3,2 4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4

20,4 42,00 46,20 48,30 51,50 55,70 60,90 64,10 69,30
25,4 45,20 49,40 52,50 46,70 57,80 62,00 66,20 74,60 90,30

30,4 56,70 58,80 60,90 64,10 67,20 71,40 75,60 92,40 111,30 139,70

40,4 64,10 67,20 71,40 75,60 78,80 85,10 90,30 110,30 119,70 162,80 182,70

50,4 71,40 77,70 80,90 84,00 86,10 91,40 96,60 118,70 157,50 178,50 194,30 259,40
60,4 75,60 83,00 88,20 91,40 94,50 99,80 111,30 134,40 178,50 201,60 223,70 282,50 329,70

70,4 83,00 86,10 97,70 102,90 112,40 119,70 130,20 160,70 194,30 225,80 265,70 308,70 369,60 427,40

80,4 90,30 104,00 111,30 114,50 125,00 127,10 147,00 170,10 200,60 235,30 280,40 345,50 386,40 463,10 564,90

90,4 133,40 147,00 158,60 188,00 230,00 265,70 320,30 396,90 448,40 573,30 659,40 732,90

100,4 101,90 115,50 130,20 134,40 146,00 159,60 191,10 213,20 234,20 289,80 337,10 441,00 535,50 621,60 726,60 832,60 999,60

120,4 216,30 230,00 259,40 312,90 368,60 447,30 567,00 669,90 783,30 918,80 1044,80 1246,40

150,4 151,20 172,20 192,20 205,80 245,70 264,60 289,80 317,10 390,60 478,80 536,60 679,40 815,90 931,40 1062,60 1236,90 1353,50 1449,00

200,4 200,60 218,40 254,10 270,90 302,40 350,70 409,50 463,10 536,60 623,70 722,40 858,90 1078,40 1252,70 1534,10 1662,20 1847,00

250,4 222,60 254,10 276,20 291,90 339,20 381,20 464,10 594,30 637,40 728,70 858,90 1044,80 1318,80 1514,10 1877,40 2401,40

300,4 249,90 286,70 310,80 329,70 358,10 465,20 540,80 642,60 753,90 891,50 1016,40 1252,70 1567,70 1852,20 2403,50 2969,40

505 528,20 727,70 827,40 948,20 1152,90 1391,30 1603,40 2078,00 2405,60 2716,40 2942,10 3314,90 4326,00

12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4

59,90 60,90 83,00 128,10 154,40 205,80 293,00 375,90 540,80 665,70 920,90 1017,50

Länge:  1000 mm

Werkstoff-Nr. 1.4112                      Art.-Nr. 75..

Vier-

kant
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(AGB-Stand: 1 Januar 2013)
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Normalien u. Befestigungsmittel Müller & Co. KG

Individuelle Maßzuschnitte aus präzise geschliffenen Stahl-,
Edelstahl- und Aluminiumplatten, Magnesium und Kunststoff.

Anwendungsorientierte Lösungen:
Spezialzuschnitte, Sonderplatten, Komplettfertigung
nach Zeichnung, Oberflächenbehandlung

Werkzeugstahl unlegiert, 1.1730
Dicke geschliffen, Länge/Breite gesägt

Baustahl normalisiert, 1.0570
Dicke geschliffen, Länge/Breite gesägt

Einsatzstahl, spannungsarm geglüht, 1.7131/1.2162
Dicke geschliffen, Länge/Breite gesägt

Edelstahl, 1.4112, V2A 1.4301/1.4307, 1.4305, V4A 1.4404/1.4435
Dicke geschliffen/gefräst, Länge/Breite gesägt

Kunststoff-Formenstahl, 1.2083, 1.2085, 1.2099, 1.2316
Dicke geschliffen, Länge/Breite gesägt

Werkzeugstahl 1.2842/1.2510, 1.2312, 1.2379, 1.2436
Dicke geschliffen/gefräst, Länge/Breite gesägt

spannungsarm geglüht, AlMg4,5Mn0,7  5083
Dicke feinstgefräst, foliert, Länge/Breite gesägt

gegossen, AlMg4,5Mn0,7  5083
Dicke feinstgefräst, foliert, Länge/Breite gesägt

gewalzt, AlMg4,5Mn0,7  5083
Dicke gebürstet, Länge/Breite gesägt

hochfest, AlZn5,5MgCu  7075
Dicke feinstgefräst, foliert, Länge/Breite gesägt

hochfest, AlZn5,5MgCu  7075
Dicke walzroh, Länge/Breite gesägt

Stahl- / Edelstahlqualitäten:

C45W

St 52-3

EC 80/100

Antikorros 

Wst          

Aluminiumqualitäten:

Super 6-G

Alu 25

Planalu

Alu 55

Alu 60
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